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BREAK-SAFE® Herramienta de Interrupcion

y Recuperacion de Carga

BREAK-SAFE® es una pinza tipo puente que funciona como
un interruptor portétil. Esta disefiado para operar en lineas
de distribucion aéreas en conjunto con un puente mecanico.
El BREAK-SAFE® tiene 3 funciones operativas:
+ Interrupcién de carga
+ Captacion de carga
+ Trabajos en corriente continua
El BREAK-SAFE?® esta disponible en cuatro modelos, ya
sea con cabeza flotante o cabezal de pico de pato:
+ 15 kV /300 amp
+ 27 kV /300 amp
+ 38 kV /300 amp
+ 46 kV /200 amp
Para mantener al personal a una distancia segura, el
BREAK-SAFE® se opera con una pértiga aislante de fibra
de vidrio.

Cabezal de Pico de Pato

La Guarda de Seguridad Amarilla ayuda a prevenir
que la herramienta rompa o recupere carga de forma
involuntaria.

Estuche Suave

Cabeza Flotante

s -
PATENTE NO. 6,078,008 Otras Patentes Pendientes

MODELO | opfRsCionaL | CARGA' | PESO | (GZRAADA | ABIERTA E
USBS-15-1-PS-S 15 kV 300AMP | 7Ib3oz 24" 28" i
USBS-15-2-PS-S 15 kv 300AMP | 6Ib70z 28" 320
USBS-27-1-PS-S 27 kv 300AMP | 7Ib100z 28" 335"
USBS-27-2-PS-S 27 kv 300 AMP 71b 32" 375"
USBS-38-1-PS-S 38 kV 300AMP | 8Ib6oz 33" 4"
USBS-38-2-PS-S 38 kV 300AMP | 7Ib120z 37" 45"
USBS-46-1-PS-S 46 kv 200AMP | 10Ib3o0z 425" 535"
USBS-46-2-PS-S a6 kv 200aMP | 9190z 465" 57.5"
USBS-600-1- 27 kv 600AMP | 10Ib130z | 32v 38" 3l
TAMANO DE #6 COBRE MIN. hasta 954 ACSR (1.1” diam.) USBS-600
CONDUCTOR MAX. (600 AMP HASTA 2" DIAM.)

*RUPTURA DE CARGA, CAPTACION DE CARGA Y TRABAJOS EN CORRIENTE CONTINUA
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LOAD-RANGER XLT® Herramienta
Rompecargas

La herramienta portatil de interrupcion de
carga LOAD-RANGER® XLT esta disefiada
para utilizarse en desconectores “equipados
con gancho”, seccionadores, interruptores y
fusibles de potencia de hasta 34,5 kV y 150
BIL 0 menos.

ElI LOAD-RANGER® XLT es resistente, ligero
y maniobrable. EI XLT-1 pesa menos de
5 libras y es aproximadamente 1 Ib 3 oz
mas ligero que la competencia. El brazo
de acople, mecanismo contador y otros
componentes clave estan localizados
en el centro por lo que el peso de la
herramienta esta alineado con el acople
universal de la pértiga dando al usuario
el maximo control.

USLR-XLT-2

. La linea de productos XLT tiene una
distancia entre metales mayor al
momento de extenderla completamente,
comparada con la competencia.

. La linea XLT esta disefiada para ser
simple y facil de usar. El boton de
reinicio lateral permite que los linieros
mantengan los guantes puestos,
eliminando pinchazos en los dedos.

. El cabezal de bajo perfil permite
que nuestra herramienta alcance
interruptores  que tienen instaladas
protecciones anti-fauna.

. El contador esta ubicado en el cuerpo en
vez del cabezal que da como resultado
una herramienta mas compacta y mejor
balanceada.

Estuche Rigido Capuchon Extendido Opcional Opci6n Sin Contédor
USLR-XLT-1-H 27 kV 900 AMP 41b3o0z
USLR-XLT-2-H 38 kV 900 AMP 41b 150z
-E OPCION DE CAPUCHON EXTENDIDO
-NC OPCION SIN CONTADOR
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BLUE STRIPE® Pértigas Telescopicas Aislantes

La construccién de fibra de vidrio convencional nm
utiliza material en malla. Esto crea bolsas y huecos

donde pueden acumular suciedad y humedad. TYXYYIXIIXIXIY
Nuestra fibra de vidrio Unica no entrelazada es Non-woven Fiberglass
unidireccional la cual crea una superficie mas lisa.

Las Pértigas Aislantes de Fibra de Vidrio BLUE \ /

STRIPE® cuentan con un agarre benéfico para ,@/-W

el liniero, se mantiene limpia por mas tiempo, y
facilita su limpieza y cumple todos los estandares. Woven Fiberglass

La linea de pértigas aislantes de Fibra de Vidrio
BLUE STRIPE® usa resina epoxi la cual es la
mas resistente al agua y duradera disponible y
tiene propiedades eléctricas superiores. Nuestras
pértigas tienen una muy alta resistencia a fallas
debido a absorcién de agua o delaminacion.

El avance en disefio mas revolucionario desde
la fibra de vidrio es nuestra caracteristica
de alineaciébn patentada BLUE STRIPE®.
Extendiendo incluso nuestra pértiga de 55 pies es
facil con esta ingeniosa caracteristica de alineado
de botones. Estos productos estan protegidos por
el numero de patente 6, 875,917 y otras patentes
pendientes.

Modelo Bolsa Protectora
Take-Apart

5 LONGITUD NO. DE BOLSA
ESTANDAR TAMANO Ol APSADA SECCIONES PESO  PROTECTORA

USTS-055 251b 4 oz

USSB-006
USTS-050 50 FT. 15.2m 68" " 201b
USTS-045 45FT. 13.7m 66" 10 161b 8 oz
USTS-040 40 FT. 122m 65" 9 131b 8 0z USSB-008
USTS-035 35FT. 10.6 m 63" 8 111b
USTS-012 12FT. 3.7m 30”7 7 5lb 110z
USTS-010 10FT. 3m 28" [ 41b 110z USSB-003
USTS-008 8FT. 25m 26" 5 3lb 110z

5 LONGITUD NO. DE BOLSA
TAKE-APART TAMANO COLAPSADA SECCIONES PESO  pROTECTORA

USTS-TA-045 45FT. 13.7m 7 10 16.5 Ibs
USTS-TA-040 4FT. | 122m 69" 9 13.5 Ibs USSB-006
USTS-TA-035 35FT. | 106m 68" 8 11 Ibs

Tiplock es estandar Visite nuestro sitio web para mas tamafios y opciones
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BLUE STRIPE® Pértiga de Medicion

INGLES METRICO
(Pies/Pulgadas) (Metros/centimetros)

TAMARNO BOLSA

PROTECTORA

ESTANDAR sin Tiplock

USTS-050-EM USTS-050-MM 50 FT. 152m 20 Ibs USSB-006
USTS-045-EM USTS-045-MM 45FT. 13.7m 16 Ibs 8 0z

USTS-040-EM USTS-040-MM 40 FT. 12.2m 13 Ibs 8 0z USSB-008
USTS-035-EM USTS-035-MM 35 FT. 10.6 m 11 Ibs

TAKE-APART con Tiplock

USTS-TA-045-EM USTS-TA-045-MM 45FT. 13.7m 16.5 Ibs 1
USTS-TA-040-EM USTS-TA-040-MM 40 FT. 122m 13.5 Ibs USSB-006
USTS-TA-035-EM USTS-TA-035-MM 35FT. 10.6 m 11 Ibs i

Visite nuestro sitio web para mas tamanos y opciones

BLUE STRIPE® Pértigas de Escopeta

Las Pértigas de Escopeta BLUE STRIPE® son fabricadas de la fibra de
vidrio aislante de grado eléctrico de la mas alta calidad y cumple o excede
todos los criterios de operacion de la industria y presenta las siguientes
caracteristicas:

® Ganchos para colgar remplazables.

* Caracteristica patentada BLUE STRIPE® para verificar la posicion del
gancho.

Wy

® Gancho operacional de acero inoxidable.

* Guias de la vara operacional aseguran una operacion suave.

VARA VARA

INTERNA EXTERNA TAMANO PESO BOLSA

Con Bota de Caucho (EC)

USSG-008-IREC USSG-008-EREC 88" 26m 51b 14 oz USSB-009

USSG-010-IREC USSG-010-EREC 106" 32m 61b 13 0z USSB-011

USSG-012-IREC USSG-012-EREC 12'6” 3.8m 91b 8oz USSB-012

Con acople universal (SE)

USSG-008-IRSE USSG-008-ERSE 88" 26m 51b 14 oz USSB-009

USSG-010-IRSE USSG-010-ERSE 106" 32m 61b 13 0z USSB-011

USSG-012-IRSE USSG-012-ERSE 12'6” 3.8m 91b 8oz USSB-012

Visite nuestro sitio web para mas tamanos y opciones
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Jack Jumper® Herramienta
de Derivacion de Cortacircuitos

La Herramienta de Derivacion
de Cortacircuitos Jack
Jumper®es un método rapido
y seguro de salto temporal de
un cortacircuito de linea aérea
sin el tedioso uso de cables
jumper voluminosos. Esta
herramienta es indispensable
para tareas de coordinacion
que permite el facil puenteo de
conectores subterraneos.

La Herramienta de
Derivacion de Cortacircuitos
Jack Jumper® ahorra tiempo
y dinero, elimina riesgos de
interrupcion de servicios y
previene cruces de fases
accidentales.

Todas las herramientas
Puente para cortacircuitos
Jack Jumper® estan
especificadas para 100 AMP.
Su instalacion y retiro se
realiza con una pértiga de

USJJ-001-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de 15 kV 12 0z

USJJ-002-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de 27 kV 150z

USJJ-003-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de interrupcion de carga Chance® 15 0z
de 15 kV

USJJ-004-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de interrupcion de carga ABB de 15 0z
15 kV
Herramienta de derivacion de cortacircuitos de 38 kV, y

USJJ-005-S X o . i 11lb 3oz
Herramienta de derivacion de Fusibles de Potencia S&C SMD-20 de 15 kV

USJJ-006-S Herramienta de derivacion de Fusibles de Potencia S&C SMD-20 de 27 kV 1lb 4oz

USJJ-007-S Herramienta de derivacion de Fusibles de Potencia S&C SMD-20 de 38 kV 1lb 14 0z

USJJ-008-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de interrupcion de carga Chance® 1lb 2oz
de 27 kV

USJJ-009-S Herramienta de derivacion de cortacircuitos de interrupcion de carga ABB de 1lb2oz
27 kV
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Simulador de Transformadores Load-Trainer I

El Load-Trainer Il es un simulador trifasico portatil que ofrece un ambiente de
ensefianza inmersivo para los linieros.

Los usuarios utilizan puentes entre lineas de alimentacion, transformadores y un
sistema secundario para simular: voltajes fase-a-fase, voltajes fase-a-neutro,
angulos de fase, polaridad, retroalimentacion y otros principios clave de sistemas de
distribucién de electricidad.

Probador de Tierras

El Probador de Tierras USGT-600 evalia
ensamblajes de tierras fisicas en cumplimiento
a los estandares ASTM. Incluye un voltimetro
integrado para determinar los criterios de paso/
falla de equipos de puesta a tierra de varias
longitudes desde cable #2 hasta doble 4/0.

El Probador de tierras puede evaluar mordazas,
conectores de casquillo, y cables. Viene en un
estuche resistente con ambos, barras esféricas
de bronce y barras de electrodos de cabeza
plana. Accesorios opcionales:

CODO DE 27kV

CODO DE 15kV

BUJE DE 27kV

BUJE DE 15kV

ADAPTADOR PARA MORDAZA DE
SUBESTACION

NUMERO DE  DESCRIPCION PESO DIMENSIONES

ARTICULO

XFMR-001-H ~ SIMULADOR DE TRANSFORMADORES Approx. 16 27.5” ancho x 19" alto x 3.5”
LOAD-TRAINER Il CON ESTUCHE RIGIDO Ibs. prof.

XFMR-001-S  SIMULADOR DE TRANSFORMADORES Approx. 16 27.5” ancho x 19" alto x 3.5”
LOAD-TRAINER Il CON ESTUCHE SUAVE Ibs. prof.

USGT-600 PROBADOR DE PUESTAS A TIERRA DE Approx. 45 20” ancho x 15” alto x 7.5” prof.

PROTECCION Ibs.
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Pinza Klondike Clamp™

2 0

La pinza Klondike Clamp™ asegura de forma rapida y
segura mantas de caucho sin causar dafio y elimina el
uso de cuerdas, elasticos, Velcro® o cinta.

Gancho Polimérico Bucket Mate™

El Bucket Mate™ esta maquinado

a partir de un polimero de alto .
rendimiento 'y soporta hasta

75 libras de peso. Debido a

su durabilidad, ofrecemos una

garantia limitada contra rupturas

por 5 afnos.

Meter Grabber™

El Meter Grabber™ es usado para remover
e instalar de forma segura medidores
eléctricos de cualquier tamafo. El disefio de
concha sostiene completamente la base del
medidor dandole al operador una ventaja
mecanica desde una distancia mas segura.

NUMERO DE

ARTICULO DESCRIPCION

USCP-001 KLONDIKE CLAMP® 6”-11” DIA.

USCP-002 KLONDIKE CLAMP® 11”-20” DIA.

USBM-004 GANCHO POLIMERICO PARA MANTA BUCKET MATE®
USBM-004-W GANCHO POLIMERICO PARA MANTA DE RANURA AMPLIA

BUCKET MATE®
USMG-001 METER GRABBER™
USMG-002 XIFEE(E)R GRABBER™ CON ANILLO PARA PROTECCION DE

8 www.utilitysolutionsinc.com



Fuse-Safe™

El Fuse-Safe™ es un fusible de limitacion de corriente y una
herramienta de proteccion contra fallas portatil y temporal. El
disefio del fusible de limitacion de corriente no expulsa metal
caliente ni gases cuando se acciona. Contamos con dos modelos,
con fusible T&B Hi-Tech de su eleccion.

Removedor de Tubos Portafusibles de
Cortacircuitos Grab-It™

La herramienta patentada Grab-It™
ofrece un método simple y seguro para
remover e instalar los
tubos porta-fusibles.
Se conecta faciimente
a cualquier tamafio
de pértigas aislantes.
Simplemente haga un
barrido por detras del
portafusibles, empuje
hacia arriba para enganchar la tenaza
patentada, luego levante y extraiga.

Varmint Shield™
es una guarda circular

"llllll“\\ N \\\ :
\\ anti-fauna que se

Uj=puu
“\\\\” \L}(\ instala con una pértiga.
\J Esta fabricada con un
\V \\
;\

El Varmint Shield™

polimero retardante de
flama y estabilizado para
rayos ultravioleta (UL 94
V-0) que puede resistir afios de clima extremo y no se
hara quebradizo en bajas temperaturas.

¢

Jumper Hook @ — -]

El jumper hook esta disefiado para eliminar K
el pandeo de las pinzas de los puentes y L -
previene una posible situacion de cruce de [1
fases sin el uso de cinta, elasticos o cuerdas. (N e .f/.
NUMEROBE  DESCRIPCION
USFS-001 FUSE SAFE™ FUSIBLE DE LIMITACION DE CORRIENTE PORTATIL (PICO DE PATO) C/
BARRA DE CONDUCTOR DE 5/8” DIA. (FUSIBLE SE VENDE POR SEPARADO)
USFS-002 FUSE SAFE™ BARRA DE CONDUCTOR DE 5/8” DIA. CON FUSIBLE NO ESPECIFICADO
INCLUIDO
GRAB-IT-1 REMOVEDOR DE TUBOS PORTAFUSIBLES DE CORTACIRCUITOS DE 100 AMP
GRAB-IT-2 REMOVEDOR DE TUBOS PORTAFUSIBLES DE CORTACIRCUITOS DE 100 & 200 AMP
USJH-001 GANCHO POLIMERICO PARA PUENTES

www.utilitysolutionsinc.com 9
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Soporte Magnético para Mantas Aislantes Blanket
Mate™

Posicione de manera segura mantas aislantes
utilizando una pértiga de escopeta. Los extremos
en forma de gota se deslizan facilmente por los
orificios moldeados de una manta. Tiene 5 afios
de garantia.

Cepillo Limpiador de Conductores

Los Unicos, cepillos limpiadores operados con
pértiga permiten un cepillado de 360° de una
amplia variedad de tamafios de conductores.
Resortes tensores de acero inoxidable
aseguran una accion de limpieza agresiva por
cepillado que remueve hasta la capa de 6xido
mas obstinada. Dos tamanos disponibles.

Pinza para Manta

USBA-001
Pinza para manta operada manualmente.

USBA-001

USBA-002

Pinza para manta disefiada para ser
operada a distancia usando pértiga de
escopeta.

USBA-002

Quick Grab Probe

El Quick Grab Probe
abre rapidamente casi
cualquier cortacircuitos.

Simplemente apoye la
cabeza en forma de
arco contra el barril y
después deslice hacia
arriba y gire el martillo
superior dentro del anillo
y jJALE!

USBM-001 ANCLA DE 6 MAGNETOS PARA MANTA BLANKET MATE

USBM-002 ANCLA DE 8 MAGNETOS PARA MANTA BLANKET MATE

uscc-o010 CEPILLO LIMPIADOR DE CONDUCTORES (1/8” - 3")

USBA-001 PINZA PARA MANTA

USBA-002 PINZAS PARA MANTA OPERADAS CON PERTIGA (10 PIEZAS POR CAJA)
USSA-QGP QUICK GRAB PROBE (AGREGUE “—F” PARA COLOR DE ALTA VISIBILIDAD)
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Bloque de Carga Conductor Lift

El bloque de carga para conductores Conductor Lift es una
polea compacta reforzada, disefiada especialmente para
la construccion, reparaciones y mantenimiento de lineas
aéreas. Cuerpo de aluminio de 3 Ib tiene una carga mecéanica
maxima de 1500 libras y 5 afnos de garantia.

Conectores de Derivacion para
Medidor Eléctrico

Nuestros conjuntos de conductores de derivacion
para medidor eléctrico son un método seguro y
comodo para prevenir la interrupcion de servicio
a consumidores en una extraccion o cambio de

Estuche de Almacenamiento
para Pértigas de Canasta

El estuche de almacenamiento para pértigas
de canasta de Utility Solutions se engancha
convenientemente al interior de la canasta.
La cubierta protege y asegura la pértiga y la
mantiene lejos de cualquier dafio. Sus agujeros
en la base proveen drenaje para asegurarse que
el interior se mantenga seco. Puede contener
casi todo tipo de pértigas de entre 4’y 12",

Tope para Pértigas Telescépicas BLUE STRIPE®

El Tope para Pértigas Telescopicas BLUE STRIPE® se ensambla a pértigas
telescopicas desde 16ft hasta 50ft y previene que se deslicen hacia fuera.

usTs-025 g/sT-220 G4031020
USTS-030 /ST-230 4031021
USSA-882 USTS-HD-020 SH-200 ©4031600
USTS-HD-025 SH-250 C4031601

USTS-035 S/ST-235 ©4031022

USSA-SS3 USTS-040 S/ST-240 C4031739
USTS-HD-030 SH-230 T4033349

USTS-HD-035 SH-235 C4031602

Visite nuestro sitio web para mas tamanos y opciones

USCL-001 BLOQUE DE CARGA CONDUCTOR LIFT

USJL-001 CON%%CTOFIES DE SALTO PARA MEDIDOR ELECTRICO — TERMINALES DE CASQUILLO (SET
DE DOS)

USJL-002 CONDUCTORES DE SALTO PARA MEDIDOR ELECTRICO — TERMINALES DE CASQUILLO CON
INTERRUPTOR DE 100 AMP (SET DE DOS)

USBC-001 ESTUCHE DE PLASTICO AZUL PARA PERTIGAS DE CANASTA
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PRODUCTOS NUEVOS

Simulador de Puestas a Tierra de Proteccion

Personal Grounds-Trainer™

El Grounds-Trainer™ es un simulador portétil de puestas a tierra de proteccion personal que
ofrece un ambiente de aprendizaje practico para todos los niveles de linieros, instructores,
jefes de seguridad, ingenieros y otros trabajadores de las empresas eléctricas.

Los operadores emplean cables de puesta
a tierra en un panel frontal, ilustrando
un sistema de distribucion y pueden ver
resultados en tiempo real de puesta a tierra
de punto doble y puesta a tierra de zona
equipotencial (ZEP), y puesta a tierra de
derivacion.

Step & Touch Ground Potential Rise (GPR)

NUMERO DE DESCRIPCION PESO DIMENSIONES
ARTICULO

GNDS-001-H GROUNDS TRAINER™ SIMULADOR DE PUES- Approx. 20 Ibs. 27.5” ancho x 19” alto x 3.5” prof.
TAS ATIERRA DE PROTECCION PERSONAL C/
ESTUCHE RIGIDO

GNDS-001-S GROUNDS TRAINER™ SIMULADOR DE PUES- Approx. 20 Ibs. 27.5” ancho x 19” alto x 3.5” prof.
TAS ATIERRA DE PROTECCION PERSONAL C/
ESTUCHE SUAVE

Productos con 5 afios de garantia

Compre con confianza.
+ Bucket Mate™ Gancho polimérico
+ Bloque de Carga Conductor Lift
+ Set de Adaptadores Hexagonales para Pedestal
+ Blanket Mate™ Soporte para Manta de Uso Rudo

Disenados y Fabricados en
Hickory, NC - USA

Estamos orientados al Liniero.

2022-01

Nuestros productos estan Probados en el campo.

Phone (828)323-8914 ‘ g U T I LI TY

Email sales @utilitysolutionsinc.com

Web www.utilitysolutionsinc.com . SOLUTIONS

101 33 Street Drive SE - Hickory, NC 28602 Lineman driven. Field proven.®



